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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Cena R M S

NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH OGÓLNOBUDOWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY
1 SALA GIMNASTYCZNA

1.1 Roboty ogólnobudowlane i malarskie
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-08

Demontaż krat stalowych okiennych o pow.ponad 2 m2

obmiar = 3,56*2,1*8 = 59,81m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,84*0,5=0,42r-g/m2
r-g 25,12 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
2

d.1.1
KNR 4-01
0354-08
analogia

Demontaż przed malowaniem ścian drabinek sportowych
i ponowny montaż

obmiar = 3,56*2,1*8 = 59,81m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,84r-g/m2
r-g 50,24 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
3

d.1.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności, pęk-
nięć, ubytków, itp.

obmiar = 277,65+96,23 = 373,88m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,095r-g/m2
r-g 35,52 0,00 0,00

-- M --
2* 1740105 Gips szpachl. "CEKOL C-45"

0,3kg/m2
kg 112,16 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
4

d.1.1
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

obmiar = 23,70*11,42+(0,5+0,5)*7 = 277,65m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,119r-g/m2
r-g 33,04 0,00 0,00

-- M --
2* 1510806 Farba emuls. nawierzch. wew. - "Polinit"

0,298dm3/m2
dm3 82,74 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
5

d.1.1
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

obmiar = 

m2

(23,70+11,42)*2*1,70 119,41
-(2,10*1,38*8) -23,18
RAZEM 96,23m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,119r-g/m2
r-g 11,45 0,00 0,00

-- M --
2* 1510806 Farba emuls. nawierzch. wew. - "Polinit"

0,286dm3/m2
dm3 27,52 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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6
d.1.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olej-
nymi starych tynków z poszpachlow. nierówności, pęk-
nięć, ubytków, itp.

obmiar = 

m2

(23,70+11,42)*2*4,0 280,96
-(3,0*2,10*8+2,03*1,50*2) -56,49
RAZEM 224,47m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,095r-g/m2
r-g 21,32 0,00 0,00

-- M --
2* 1740105 Gips szpachl. "CEKOL C-45"

0,3kg/m2
kg 67,34 0,00 0,00

3* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,2ark/m2

ark 44,89 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
7

d.1.1
KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewn.ścian bez szpachlowania

obmiar = 224,47m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,384r-g/m2
r-g 86,20 0,00 0,00

-- M --
2* 1530302 Pokost syntetyczny

0,18dm3/m2
dm3 40,40 0,00 0,00

3* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.
0,111dm3/m2

dm3 24,92 0,00 0,00

4* 1511500 Farba olej. d/grunt. ogól. stos.
0,149dm3/m2

dm3 33,45 0,00 0,00

5* 1530509 Rozcieńczalnik d/wyrob. celuloz.
0,06dm3/m2

dm3 13,47 0,00 0,00

6* 1740105 Gips szpachl. "CEKOL C-45"
0,004kg/m2

kg 0,90 0,00 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
8

d.1.1
KNR 4-01
1209-08

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2

obmiar = 2,03*1,50*1,50 = 4,57m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,48r-g/m2
r-g 2,19 0,00 0,00

-- M --
2* 1513000 Szpachlówka celuloz. - biała

0,075dm3/m2
dm3 0,34 0,00 0,00

3* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,49ark/m2

ark 2,24 0,00 0,00

4* 1511500 Farba olej. d/grunt. ogól. stos.
0,087dm3/m2

dm3 0,40 0,00 0,00

5* 1050199 Benzyny do lakierów
0,022dm3/m2

dm3 0,10 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
9

d.1.1
KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną konstrukcji z rur -
podparcia belek o śr.do 50 mm

obmiar = 2,0*6 = 12,00m

m
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-- R --
1* 999 Robocizna

0,15r-g/m
r-g 1,80 0,00 0,00

-- M --
2* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.

0,015dm3/m
dm3 0,18 0,00 0,00

3* 1050199 Benzyny do lakierów
0,003dm3/m

dm3 0,04 0,00 0,00

4* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,2ark/m

ark 2,40 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
10

d.1.1
KNR 4-01
1212-33

Jednokrotne malowanie farbą olejną konstrukcji koszy
(wyk. z kątownika) 50x100 mm

obmiar = 1,60*8 = 12,80m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,21r-g/m
r-g 2,69 0,00 0,00

-- M --
2* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.

0,065dm3/m
dm3 0,83 0,00 0,00

3* 1050199 Benzyny do lakierów
0,013dm3/m

dm3 0,17 0,00 0,00

4* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,2ark/m

ark 2,56 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
11

d.1.1
KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią

obmiar = 271m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,057r-g/m2
r-g 15,45 0,00 0,00

-- M --
2* 1560413 Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm

0,357m2/m2
m2 96,75 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem dział Roboty ogólnobudowlane i malarskie:    0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2 Zmiana osłon grzejników z krat metal. na osłony z drabinek drewnianych
12

d.1.2
KNR 4-01
1301-01

Demontaż krat prostych - osłona grzejników

obmiar = 23,70*1,18 = 27,97m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

1,81*0,3=0,543r-g/m2
r-g 15,19 0,00 0,00

-- M --
2* 1540802 Tlen techniczny sprężony

0,16m3/m2
m3 4,48 0,00 0,00

3* 1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny
0,06kg/m2

kg 1,68 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
13

d.1.2
KNR-W 2-
02 20205-
02

Montaż osłon na grzejnikach - drabinki sportowe drewnia-
ne

obmiar = 23,70*1,18 = 27,97m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

1,42r-g/m2
r-g 39,72 0,00 0,00

-- M --
2* 2630031 Osłona na grzejniki z drewna liśc. sosn. kl. I, gr. 22mm

0,59m2/m2
m2 16,50 0,00 0,00

3* 8990412 Kołki rozpor. plastyk. d=10 mm
6szt/m2

szt 167,82 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,5%

% 0,50 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
14

d.1.2
KNNR-W 3
0707-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie

obmiar = 16,5m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,62r-g/m2
r-g 10,23 0,00 0,00

-- M --
2* 1522401 Lakier chemoutawrdz. do drewna-bezbarwny

0,3dm3/m2
dm3 4,95 0,00 0,00

3* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,49ark/m2

ark 8,09 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem dział Zmiana osłon grzejników z krat metal. na osłony z drabinek drewnianych:    0,00 0,00 0,00 0,00

- 5 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Cena R M S

1.3 Roboty elektryczne
15

d.1.3
KNNR 9
1005-01

Wymiana opraw oświetlenia na wysięgniku

obmiar = 8kpl

kpl

-- R --
1* 999 Robocizna

2,32r-g/kpl
r-g 18,56 0,00 0,00

-- M --
2* 7301143 Oprawa metalonalogen. typ LEO/A 252 CR, E40, HQI-T

250W z siatką, moc. n/wysięg.
1szt/kpl

szt 8,00 0,00 0,00

3* 7350933 Żarówka halogen. HQI-T 250W 230V
1szt/kpl

szt 8,00 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
4%

% 4,00 0,00 0,00

-- S --
5* 39000 Środek transport.

0,12m-g/kpl
m-g 0,96 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
16

d.1.3
KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o
łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych

obmiar = 27m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,0315r-g/m
r-g 0,85 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
17

d.1.3
KNR 4-03
1107-08

Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji na-
tynkowej

obmiar = 27m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,063r-g/m
r-g 1,70 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
18

d.1.3
KNR 4-03
1001-07

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w be-
tonie

obmiar = 27m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,2279r-g/m
r-g 6,15 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
19

d.1.3
KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w
cegle

obmiar = 67m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,1586r-g/m
r-g 10,63 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
20

d.1.3
KNR 4-03
0203-04

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płas-
kich, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
nych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd

obmiar = 124m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,1239r-g/m
r-g 15,36 0,00 0,00

-- M --

- 6 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Cena R M S

2* 7951007 Przewód kabel. YDYp 3x  1,5; 750 V
30m

m 30,00 0,00 0,00

3* 7951013 Przewód kabel. YDYp 4x  1,5; 750V
67m

m 67,00 0,00 0,00

4* 7951023 Przewód kabel. YDYp 5x  2,5; 750V
27m

m 27,00 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
4%

% 4,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
21

d.1.3
KNR 4-03
0405-02

Wymiana natynkowo-wtynkowych odgałęźników (4 odga-
łęzienia) z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewo-
dów wtynkowych lub kabelkowych o przekr.do 2.5 mm2

obmiar = 8szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0,7071r-g/szt.
r-g 5,66 0,00 0,00

-- M --
2* 7540413 Puszka odgałęź. PO 80mm z pokr. p/t

1,02szt/szt.
szt 8,16 0,00 0,00

3* 7541360 Płytki odgałęźne 5-tor. 4 mm2
1szt/szt.

szt 8,00 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
4%

% 4,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem dział Roboty elektryczne:    0,00 0,00 0,00 0,00
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1.4 Rusztowanie
22

d.1.4
KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.ko-
lumny do 6 m

obmiar = 1kol.

kol.

-- R --
1* 999 Robocizna

5,92r-g/kol.
r-g 5,92 0,00 0,00

-- M --
2* 2601821 Płyty rusztow. pomost. komunik.dł. gr.38 mm

0,11m2/kol.
m2 0,11 0,00 0,00

3* 2601822 Płyty rusztow. pomost. komunik. krótkie gr.38mm
0,03m2/kol.

m2 0,03 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50 0,00 0,00

-- S --
5* 48310 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m

1,68m-g/kol.
m-g 1,68 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
23

d.1.4
NNRNKB
202 1611b-
02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich
jednokolumnowych o wys.do 6 m

obmiar = 1*65 = 65,00kol.*stan.

kol.*
stan.

-- R --
1* 999 Robocizna

3,1r-g/kol.*stan.
r-g 201,50 0,00 0,00

-- S --
2* 48310 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m

0,75m-g/kol.*stan.
m-g 48,75 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem dział Rusztowanie:    0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział SALA GIMNASTYCZNA:    0,00 0,00 0,00 0,00
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2 KORYTARZ DO SALI GIMNASTYCZNEJ 
2.1 Roboty elektryczne
24

d.2.1
KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych

obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0,26r-g/szt.
r-g 0,78 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
25

d.2.1
KNR 4-03
1107-08
analogia

Demontaż korytek winidurowych w instalacji natynkowej

obmiar = 38m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,063r-g/m
r-g 2,39 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
26

d.2.1
KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w
cegle

obmiar = 70m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,1586r-g/m
r-g 11,10 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
27

d.2.1
KNR 4-03
0203-04

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płas-
kich, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
nych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd

obmiar = 32m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,1239r-g/m
r-g 3,96 0,00 0,00

-- M --
2* 7951013 Przewód kabel. YDYp 4x  1,5; 750V

21m
m 21,00 0,00 0,00

3* 7951007 Przewód kabel. YDYp 3x  1,5; 750 V
12m

m 12,00 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
4%

% 4,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
28

d.2.1
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - przewody istniejącące n/t

obmiar = 38m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,0546r-g/m
r-g 2,07 0,00 0,00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

2,5%
% 2,50 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
29

d.2.1
KNR 4-03
0405-02

Wymiana natynkowo-wtynkowych odgałęźników (4 odga-
łęzienia) z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewo-
dów wtynkowych lub kabelkowych o przekr.do 2.5 mm2

obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0,7071r-g/szt.
r-g 2,83 0,00 0,00
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-- M --
2* 7540413 Puszka odgałęź. PO 80mm z pokr. p/t

1,02szt/szt.
szt 4,08 0,00 0,00

3* 7541350 Płytki odgałęźne 5-tor. 2,5 mm2
1szt/szt.

szt 4,00 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
4%

% 4,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
30

d.2.1
KNR 4-03
0308-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego,
schodowego lub krzyżowego na cegle

obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0,8757r-g/szt.
r-g 1,75 0,00 0,00

-- M --
2* 7510309 Łącznik klawisz. schod. typ WPt - 5H, 10A/250 V, HIT,

IP-20, p/t
1,02szt/szt.

szt 2,04 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
4%

% 4,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
31

d.2.1
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy-
kręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.
mocowań 2)

obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 Robocizna

0,14*0,955=0,1337r-g/kpl.
r-g 0,40 0,00 0,00

-- M --
2* 8990411 Kołki rozpor. plastyk. d= 8 mm

2szt/kpl.
szt 6,00 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5%

% 2,50 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
32

d.2.1
KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówko-
wa do 2x20 W

obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 Robocizna

0,62r-g/kpl.
r-g 1,86 0,00 0,00

-- M --
2* 7302636 Oprawa świetl. typ OKN 2x18 (2xLF18W)

1szt/kpl.
szt 3,00 0,00 0,00

3* 7350446 Świetlówka LF 18W
2,08szt/kpl.

szt 6,24 0,00 0,00

4* 7331200 Zapłonnik d/świetl. ZT-A 4-22W
2szt/kpl.

szt 6,00 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2,5%

% 2,50 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem dział Roboty elektryczne:    0,00 0,00 0,00 0,00
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Cena R M S

2.2 Roboty ogólnobudowlane i malarskie
33

d.2.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności, pęk-
nięć, ubytków, itp.

obmiar = 63,67+46,97 = 110,64m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,095r-g/m2
r-g 10,51 0,00 0,00

-- M --
2* 1740105 Gips szpachl. "CEKOL C-45"

0,3kg/m2
kg 33,19 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
34

d.2.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

obmiar = 13,20*2,0+5,65*3,64 = 46,97m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,119r-g/m2
r-g 5,59 0,00 0,00

-- M --
2* 1510806 Farba emuls. nawierzch. wew. - "Polinit"

0,298dm3/m2
dm3 14,00 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
35

d.2.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

obmiar = (13,20+2,0)*2*1,30+(5,65+3,64)*2*1,30 =
63,67m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,119r-g/m2
r-g 7,58 0,00 0,00

-- M --
2* 1510806 Farba emuls. nawierzch. wew. - "Polinit"

0,286dm3/m2
dm3 18,21 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
36

d.2.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olej-
nymi starych tynków z poszpachlow. nierówności, pęk-
nięć, ubytków itp.

obmiar = 56,76m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,095r-g/m2
r-g 5,39 0,00 0,00

-- M --
2* 1740105 Gips szpachl. "CEKOL C-45"

0,3kg/m2
kg 17,03 0,00 0,00

3* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,2ark/m2

ark 11,35 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Cena R M S

37
d.2.2

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewn.ścian bez szpachlowania

obmiar = 37,84*1,5 = 56,76m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,384r-g/m2
r-g 21,80 0,00 0,00

-- M --
2* 1530302 Pokost syntetyczny

0,18dm3/m2
dm3 10,22 0,00 0,00

3* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.
0,111dm3/m2

dm3 6,30 0,00 0,00

4* 1511500 Farba olej. d/grunt. ogól. stos.
0,149dm3/m2

dm3 8,46 0,00 0,00

5* 1530509 Rozcieńczalnik d/wyrob. celuloz.
0,06dm3/m2

dm3 3,41 0,00 0,00

6* 1740105 Gips szpachl. "CEKOL C-45"
0,004kg/m2

kg 0,23 0,00 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
38

d.2.2
KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów)
o wys.do 20 cm

obmiar = 28,4+5,65*2+3,64 = 43,34m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,168r-g/m
r-g 7,28 0,00 0,00

-- M --
2* 1513000 Szpachlówka celuloz. - biała

0,021dm3/m
dm3 0,91 0,00 0,00

3* 1530302 Pokost syntetyczny
0,046dm3/m

dm3 1,99 0,00 0,00

4* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.
0,026dm3/m

dm3 1,13 0,00 0,00

5* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,027ark/m

ark 1,17 0,00 0,00

6* 1511500 Farba olej. d/grunt. ogól. stos.
0,04dm3/m

dm3 1,73 0,00 0,00

7* 1050199 Benzyny do lakierów
0,015dm3/m

dm3 0,65 0,00 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
39

d.2.2
KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr.do 50 mm

obmiar = 21+5,6 = 26,60m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,15r-g/m
r-g 3,99 0,00 0,00

-- M --
2* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.

0,015dm3/m
dm3 0,40 0,00 0,00

3* 1050199 Benzyny do lakierów
0,003dm3/m

dm3 0,08 0,00 0,00

4* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,2ark/m

ark 5,32 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
40

d.2.2
KNR 4-01
1212-56

Malowanie wsporników itp. elem. o pow. do 0.1 m2

obmiar = 8szt.

szt.
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KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Cena R M S

-- R --
1* 999 Robocizna

0,18r-g/szt.
r-g 1,44 0,00 0,00

-- M --
2* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.

0,006dm3/szt.
dm3 0,05 0,00 0,00

3* 1050199 Benzyny do lakierów
0,001dm3/szt.

dm3 0,01 0,00 0,00

4* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,2ark/szt.

ark 1,60 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem dział Roboty ogólnobudowlane i malarskie:    0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział KORYTARZ DO SALI GIMNASTYCZNEJ :    0,00 0,00 0,00 0,00
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KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Cena R M S

3 SZATNIA I, II i ŁAZIENKA - ROBOTY MURARSKIE i MALARSKIE
41
d.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - częściowe
zamurowanie otworu okiennego w szatni i łazience

obmiar = 1,22*0,53*0,37*2 = 0,48m3

m3

-- R --
1* 999 Robocizna

15,37r-g/m3
r-g 7,38 0,00 0,00

-- M --
2* 1800102 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

372szt/m3
szt 178,56 0,00 0,00

3* 1700301 Cement portl., b/dod. CEM I 32,5-work
0,0618t/m3

t 0,03 0,00 0,00

4* 1720200 Wapno hydratyz. work., gat. I
0,0345t/m3

t 0,02 0,00 0,00

5* 1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0,322m3/m3

m3 0,15 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50 0,00 0,00

-- S --
7* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'

0,45m-g/m3
m-g 0,22 0,00 0,00

8* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'
2,11m-g/m3

m-g 1,01 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
42
d.3

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamu-
rowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej - otworu okiennego w szatni

obmiar = 2,20*0,73 = 1,61m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

2,59r-g/m2
r-g 4,17 0,00 0,00

-- M --
2* 1800102 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

48,6szt/m2
szt 78,25 0,00 0,00

3* 1700301 Cement portl., b/dod. CEM I 32,5-work
0,00638=0,0064t/m2

t 0,01 0,00 0,00

4* 1720200 Wapno hydratyz. work., gat. I
0,00356=0,0036t/m2

t 0,01 0,00 0,00

5* 1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0,032m3/m2

m3 0,05 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50 0,00 0,00

-- S --
7* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'

0,05m-g/m2
m-g 0,08 0,00 0,00

8* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'
0,26m-g/m2

m-g 0,42 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
43
d.3

KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ościeżach szer.do 40 cm

obmiar = 1,22*2*2 = 4,88m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,95r-g/m
r-g 4,64 0,00 0,00

-- M --
2* 1700301 Cement portl., b/dod. CEM I 32,5-work

0,0021t/m
t 0,01 0,00 0,00
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3* 1720200 Wapno hydratyz. work., gat. I
0,0026t/m

t 0,01 0,00 0,00

4* 1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0,0106m3/m

m3 0,05 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50 0,00 0,00

-- S --
6* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0,02m-g/m
m-g 0,10 0,00 0,00

7* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'
0,03m-g/m

m-g 0,15 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
44
d.3

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1
miej.)

obmiar = 2,20*0,73 = 1,61m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

1,29r-g/m2
r-g 2,08 0,00 0,00

-- M --
2* 1700301 Cement portl., b/dod. CEM I 32,5-work

0,0052t/m2
t 0,01 0,00 0,00

3* 1720200 Wapno hydratyz. work., gat. I
0,0066t/m2

t 0,01 0,00 0,00

4* 1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0,0266m3/m2

m3 0,04 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50 0,00 0,00

-- S --
6* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0,05m-g/m2
m-g 0,08 0,00 0,00

7* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'
0,04m-g/m2

m-g 0,06 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
45
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności, pęk-
nięć, ubytków, itp.

obmiar = 

m2

Szatnia I
5,64*3,37 19,01
(5,64+3,37)*2*3,07 55,32
Szatnia II
5,64*3,07 17,31
(5,64+3,07)*2*0,95 16,55
Łazienka
5,64*3,07 17,31
(5,64+3,07)*2*0,95 16,55
RAZEM 142,05m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,095r-g/m2
r-g 13,49 0,00 0,00

-- M --
2* 1740105 Gips szpachl. "CEKOL C-45"

0,3kg/m2
kg 42,62 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
46
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

obmiar = 19,01+17,31+17,31 = 53,63m2

m2
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-- R --
1* 999 Robocizna

0,119r-g/m2
r-g 6,38 0,00 0,00

-- M --
2* 1510806 Farba emuls. nawierzch. wew. - "Polinit"

0,298dm3/m2
dm3 15,98 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
47
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

obmiar = 55,32+16,55+16,55 = 88,42m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,119r-g/m2
r-g 10,52 0,00 0,00

-- M --
2* 1510806 Farba emuls. nawierzch. wew. - "Polinit"

0,286dm3/m2
dm3 25,29 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
48
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olej-
nymi starych tynków z poszpachlow. nierówności, pęk-
nięć, ubytków itp.

obmiar = 56,76m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,095r-g/m2
r-g 5,39 0,00 0,00

-- M --
2* 1740105 Gips szpachl. "CEKOL C-45"

0,3kg/m2
kg 17,03 0,00 0,00

3* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,2ark/m2

ark 11,35 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
49
d.3

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewn.ścian bez szpachlowania

obmiar = 37,84*1,5 = 56,76m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,384r-g/m2
r-g 21,80 0,00 0,00

-- M --
2* 1530302 Pokost syntetyczny

0,18dm3/m2
dm3 10,22 0,00 0,00

3* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.
0,111dm3/m2

dm3 6,30 0,00 0,00

4* 1511500 Farba olej. d/grunt. ogól. stos.
0,149dm3/m2

dm3 8,46 0,00 0,00

5* 1530509 Rozcieńczalnik d/wyrob. celuloz.
0,06dm3/m2

dm3 3,41 0,00 0,00

6* 1740105 Gips szpachl. "CEKOL C-45"
0,004kg/m2

kg 0,23 0,00 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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50
d.3

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów)
o wys.do 20 cm

obmiar = 37,84m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,168r-g/m
r-g 6,36 0,00 0,00

-- M --
2* 1513000 Szpachlówka celuloz. - biała

0,021dm3/m
dm3 0,79 0,00 0,00

3* 1530302 Pokost syntetyczny
0,046dm3/m

dm3 1,74 0,00 0,00

4* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.
0,026dm3/m

dm3 0,98 0,00 0,00

5* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,027ark/m

ark 1,02 0,00 0,00

6* 1511500 Farba olej. d/grunt. ogól. stos.
0,04dm3/m

dm3 1,51 0,00 0,00

7* 1050199 Benzyny do lakierów
0,015dm3/m

dm3 0,57 0,00 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
51
d.3

KNR 4-01
1209-08

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2

obmiar = 2,10*1,54*1,25+2,10*0,9*1,25*3+2,0*0,9*1,25*
2 = 15,63m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,48r-g/m2
r-g 7,50 0,00 0,00

-- M --
2* 1513000 Szpachlówka celuloz. - biała

0,075dm3/m2
dm3 1,17 0,00 0,00

3* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,49ark/m2

ark 7,66 0,00 0,00

4* 1511500 Farba olej. d/grunt. ogól. stos.
0,087dm3/m2

dm3 1,36 0,00 0,00

5* 1050199 Benzyny do lakierów
0,022dm3/m2

dm3 0,34 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
52
d.3

KNR 4-01
1209-03

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2

obmiar = 1,50*1,47*1,50*2 = 6,62m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,65r-g/m2
r-g 4,30 0,00 0,00

-- M --
2* 1513000 Szpachlówka celuloz. - biała

0,086dm3/m2
dm3 0,57 0,00 0,00

3* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,43ark/m2

ark 2,85 0,00 0,00

4* 1511500 Farba olej. d/grunt. ogól. stos.
0,094dm3/m2

dm3 0,62 0,00 0,00

5* 1050199 Benzyny do lakierów
0,024dm3/m2

dm3 0,16 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Cena R M S

53
d.3

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr.do 50 mm

obmiar = 7m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,15r-g/m
r-g 1,05 0,00 0,00

-- M --
2* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.

0,015dm3/m
dm3 0,11 0,00 0,00

3* 1050199 Benzyny do lakierów
0,003dm3/m

dm3 0,02 0,00 0,00

4* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,2ark/m

ark 1,40 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem dział SZATNIA I, II i ŁAZIENKA - ROBOTY MURARSKIE i MALARSKIE:    0,00 0,00 0,00 0,00
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Cena R M S

4 WEJŚCIE GŁÓWNE I RECEPCJA - ROBOTY MALARSKIE
54
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności, pęk-
nięć, ubytków, itp.

obmiar = 7,65*5,4+2,15*2,10+2,94*2,43 = 52,97m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,095r-g/m2
r-g 5,03 0,00 0,00

-- M --
2* 1740105 Gips szpachl. "CEKOL C-45"

0,3kg/m2
kg 15,89 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
55
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

obmiar = 52,97m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,119r-g/m2
r-g 6,30 0,00 0,00

-- M --
2* 1510806 Farba emuls. nawierzch. wew. - "Polinit"

0,298dm3/m2
dm3 15,79 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem dział WEJŚCIE GŁÓWNE I RECEPCJA - ROBOTY MALARSKIE:    0,00 0,00 0,00 0,00
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Cena R M S

5 KORYTARZE PARTER I DO BARU - ROBOTY MALARSKIE
56
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności, pęk-
nięć, ubytków, itp.

obmiar = 

m2

Sufity
29,95*2,0+62,60*2,57 220,78
A  (suma częściowa) ----------

220,78
Ściany
29,95*1,57*2+62,60*1,57*2 290,61
-(1,46*0,88*5+2,20*1,37*12) -42,59
B  (suma częściowa) ----------

248,02
RAZEM 468,8m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,095r-g/m2
r-g 44,54 0,00 0,00

-- M --
2* 1740105 Gips szpachl. "CEKOL C-45"

0,3kg/m2
kg 140,64 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
57
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

obmiar = 220,78m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,119r-g/m2
r-g 26,27 0,00 0,00

-- M --
2* 1510806 Farba emuls. nawierzch. wew. - "Polinit"

0,298dm3/m2
dm3 65,79 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
58
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

obmiar = 248,02m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,119r-g/m2
r-g 29,51 0,00 0,00

-- M --
2* 1510806 Farba emuls. nawierzch. wew. - "Polinit"

0,286dm3/m2
dm3 70,93 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
59
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olej-
nymi starych tynków z poszpachlow. nierówności, pęk-
nięć, ubytków, itp.

obmiar = (48,70*2+93,9)*1,48+1,65*0,83*5+2,34*0,74*
12 = 310,75m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,095*0,5=0,0475r-g/m2
r-g 14,76 0,00 0,00

-- M --
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Cena R M S

2* 1740105 Gips szpachl. "CEKOL C-45"
0,3*0,5=0,15kg/m2

kg 46,61 0,00 0,00

3* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,1ark/m2

ark 31,08 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
60
d.5

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewn.ścian bez szpachlowania

obmiar = 310,75m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0,384r-g/m2
r-g 119,33 0,00 0,00

-- M --
2* 1530302 Pokost syntetyczny

0,18dm3/m2
dm3 55,94 0,00 0,00

3* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.
0,111dm3/m2

dm3 34,49 0,00 0,00

4* 1511500 Farba olej. d/grunt. ogól. stos.
0,149dm3/m2

dm3 46,30 0,00 0,00

5* 1530509 Rozcieńczalnik d/wyrob. celuloz.
0,06dm3/m2

dm3 18,65 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
61
d.5

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów)
o wys.do 20 cm

obmiar = 48,70*2+93,9+1,65*5+2,34*12 = 227,63m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,168r-g/m
r-g 38,24 0,00 0,00

-- M --
2* 1513000 Szpachlówka celuloz. - biała

0,021dm3/m
dm3 4,78 0,00 0,00

3* 1530302 Pokost syntetyczny
0,046dm3/m

dm3 10,47 0,00 0,00

4* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.
0,026dm3/m

dm3 5,92 0,00 0,00

5* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,027ark/m

ark 6,15 0,00 0,00

6* 1511500 Farba olej. d/grunt. ogól. stos.
0,04dm3/m

dm3 9,11 0,00 0,00

7* 1050199 Benzyny do lakierów
0,015dm3/m

dm3 3,41 0,00 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
62
d.5

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr.do 50 mm

obmiar = 52+108 = 160,00m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,15r-g/m
r-g 24,00 0,00 0,00

-- M --
2* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.

0,015dm3/m
dm3 2,40 0,00 0,00

3* 1050199 Benzyny do lakierów
0,003dm3/m

dm3 0,48 0,00 0,00

4* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,2ark/m

ark 32,00 0,00 0,00
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Cena R M S

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
63
d.5

KNR 4-01
1212-30

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm

obmiar = 7+8,6+10 = 25,60m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0,18r-g/m
r-g 4,61 0,00 0,00

-- M --
2* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.

0,033dm3/m
dm3 0,84 0,00 0,00

3* 1050199 Benzyny do lakierów
0,007dm3/m

dm3 0,18 0,00 0,00

4* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,2ark/m

ark 5,12 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
64
d.5

KNR 4-01
1212-54

Jednokrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek
wentyl. wspornik. itp. elem. o pow. do 0.1 m2

obmiar = 14szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0,19r-g/szt.
r-g 2,66 0,00 0,00

-- M --
2* 1511700 Farba olej. nawierzch. ogól. stos.

0,008dm3/szt.
dm3 0,11 0,00 0,00

3* 1050199 Benzyny do lakierów
0,002dm3/szt.

dm3 0,03 0,00 0,00

4* 3920000 Papier ścieny w ark.
0,2ark/szt.

ark 2,80 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2,00 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem dział KORYTARZE PARTER I DO BARU - ROBOTY MALARSKIE:    0,00 0,00 0,00 0,00
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

RAZEM

VAT [V] 22% od (R, M, S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 999-149 Robocizna r-g 1 117,54 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 24 -
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 1540000-033 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 1,68 0,00 0,00
2. 1050199-066 Benzyny do lakierów dm3 6,23 0,00 0,00
3. 1800102-020 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 256,81 0,00 0,00
4. 1700301-034 Cement portl., b/dod. CEM I 32,5-work t 0,06 0,00 0,00
5. 1510806-066 Farba emuls. nawierzch. wew. - "Polinit" dm3 336,25 0,00 0,00
6. 1511500-066 Farba olej. d/grunt. ogól. stos. dm3 111,39 0,00 0,00
7. 1511700-066 Farba olej. nawierzch. ogól. stos. dm3 84,96 0,00 0,00
8. 1560413-050 Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 96,75 0,00 0,00
9. 1740105-033 Gips szpachl. "CEKOL C-45" kg 493,86 0,00 0,00

10. 8990411-020 Kołki rozpor. plastyk. d= 8 mm szt 6,00 0,00 0,00
11. 8990412-020 Kołki rozpor. plastyk. d=10 mm szt 167,82 0,00 0,00
12. 1522401-066 Lakier chemoutawrdz. do drewna-bezbarwny dm3 4,95 0,00 0,00
13. 7510309-020 Łącznik klawisz. schod. typ WPt - 5H, 10A/250 V, HIT, IP-20, p/t szt 2,04 0,00 0,00
14. 7301143-020 Oprawa metalonalogen. typ LEO/A 252 CR, E40, HQI-T 250W z siatką,

moc. n/wysięg.
szt 8,00 0,00 0,00

15. 7302636-020 Oprawa świetl. typ OKN 2x18 (2xLF18W) szt 3,00 0,00 0,00
16. 2630031-050 Osłona na grzejniki z drewna liśc. sosn. kl. I, gr. 22mm m2 16,50 0,00 0,00
17. 3920000-116 Papier ścieny w ark. ark 181,04 0,00 0,00
18. 1602006-060 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0,30 0,00 0,00
19. 7541350-020 Płytki odgałęźne 5-tor. 2,5 mm2 szt 4,00 0,00 0,00
20. 7541360-020 Płytki odgałęźne 5-tor. 4 mm2 szt 8,00 0,00 0,00
21. 2601822-050 Płyty rusztow. pomost. komunik. krótkie gr.38mm m2 0,03 0,00 0,00
22. 2601821-050 Płyty rusztow. pomost. komunik.dł. gr.38 mm m2 0,11 0,00 0,00
23. 1530302-066 Pokost syntetyczny dm3 130,98 0,00 0,00
24. 7951007-040 Przewód kabel. YDYp 3x  1,5; 750 V m 42,00 0,00 0,00
25. 7951013-040 Przewód kabel. YDYp 4x  1,5; 750V m 88,00 0,00 0,00
26. 7951023-040 Przewód kabel. YDYp 5x  2,5; 750V m 27,00 0,00 0,00
27. 7540413-020 Puszka odgałęź. PO 80mm z pokr. p/t szt 12,24 0,00 0,00
28. 1530509-066 Rozcieńczalnik d/wyrob. celuloz. dm3 38,92 0,00 0,00
29. 1513000-066 Szpachlówka celuloz. - biała dm3 8,57 0,00 0,00
30. 7350446-020 Świetlówka LF 18W szt 6,24 0,00 0,00
31. 1540802-060 Tlen techniczny sprężony m3 4,48 0,00 0,00
32. 1720200-034 Wapno hydratyz. work., gat. I t 0,05 0,00 0,00
33. 7331200-020 Zapłonnik d/świetl. ZT-A 4-22W szt 6,00 0,00 0,00
34. 7350933-020 Żarówka halogen. HQI-T 250W 230V szt 8,00 0,00 0,00
35. 0000000-147 materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 43211-148 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3' m-g 0,51 0,00 0,00
2. 48310-148 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m m-g 50,43 0,00 0,00
3. 39000-148 Środek transport. m-g 0,96 0,00 0,00
4. 34412-148 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t' m-g 1,61 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozy-
cje 

koszto-
rysowe

Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

1.1 1 - 11 Roboty ogólnobudowlane i malarskie 0,00
1.2 12 - 14 Zmiana osłon grzejników z krat metal. na osłony z drabinek

drewnianych
0,00

1.3 15 - 21 Roboty elektryczne 0,00
1.4 22 - 23 Rusztowanie 0,00

1 1 - 23 SALA GIMNASTYCZNA 0,00
2.1 24 - 32 Roboty elektryczne 0,00
2.2 33 - 40 Roboty ogólnobudowlane i malarskie 0,00

2 24 - 40 KORYTARZ DO SALI GIMNASTYCZNEJ 0,00
3 41 - 53 SZATNIA I, II i ŁAZIENKA - ROBOTY MURARSKIE i MA-

LARSKIE
0,00

4 54 - 55 WEJŚCIE GŁÓWNE I RECEPCJA - ROBOTY MALARSKIE 0,00
5 56 - 64 KORYTARZE PARTER I DO BARU - ROBOTY MALARSKIE 0,00

RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH OGÓLNOBUDOWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY

1 SALA GIMNASTYCZNA
1.1 Roboty ogólnobudowlane i malarskie

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-08

Demontaż krat stalowych okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

3,56*2,1*8 m2 59,81
RAZEM 59,81

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-08
analogia

Demontaż przed malowaniem ścian drabinek sportowych i ponowny montaż m2

3,56*2,1*8 m2 59,81

http://www.pdffactory.com
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01-07A_ ZESPÓŁ SZKÓŁ M.E.i E._BUDOWL i ELEKTR. zero

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2 Zmiana osłon grzejników z krat metal. na osłony z drabinek drewnianych
12

d.1.2
KNR 4-01
1301-01

Demontaż krat prostych - osłona grzejników m2

23,70*1,18 m2 27,97
RAZEM 27,97

13
d.1.2

KNR-W 2-02
20205-02

Montaż osłon na grzejnikach - drabinki sportowe drewniane m2

23,70*1,18 m2 27,97
RAZEM 27,97

14
d.1.2

KNNR-W 3
0707-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

16,5 m2 16,50
RAZEM 16,50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.3 Roboty elektryczne
15

d.1.3
KNNR 9
1005-01

Wymiana opraw oświetlenia na wysięgniku kpl

8 kpl 8,00
RAZEM 8,00

16
d.1.3

KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6
mm2 z rur instalacyjnych

m

27 m 27,00
RAZEM 27,00

17
d.1.3

KNR 4-03
1107-08

Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej m

27 m 27,00
RAZEM 27,00

18
d.1.3

KNR 4-03
1001-07

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m

27 m 27,00
RAZEM 27,00

19
d.1.3

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

67 m 67,00
RAZEM 67,00

20
d.1.3

KNR 4-03
0203-04

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich, YDYp o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd

m

124 m 124,00
RAZEM 124,00

21
d.1.3

KNR 4-03
0405-02

Wymiana natynkowo-wtynkowych odgałęźników (4 odgałęzienia) z tworzyw sztucz-
nych z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekr.do 2.5 mm2

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.4 Rusztowanie
22

d.1.4
KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m kol.

1 kol. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.1.4

NNRNKB 202
1611b-02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do
6 m

kol.*
stan.

1*65 kol.*
stan.

65,00

RAZEM 65,00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 KORYTARZ DO SALI GIMNASTYCZNEJ 

2.1 Roboty elektryczne
24

d.2.1
KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

25
d.2.1

KNR 4-03
1107-08
analogia

Demontaż korytek winidurowych w instalacji natynkowej m

38 m 38,00
RAZEM 38,00

26
d.2.1

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

70 m 70,00
RAZEM 70,00

27
d.2.1

KNR 4-03
0203-04

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich, YDYp o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd

m

32 m 32,00
RAZEM 32,00

28
d.2.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody istniejącące n/t

m

38 m 38,00
RAZEM 38,00

29
d.2.1

KNR 4-03
0405-02

Wymiana natynkowo-wtynkowych odgałęźników (4 odgałęzienia) z tworzyw sztucz-
nych z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekr.do 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

30
d.2.1

KNR 4-03
0308-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego
na cegle

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

31
d.2.1

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane
na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

32
d.2.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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3 SZATNIA I, II i ŁAZIENKA - ROBOTY MURARSKIE i MALARSKIE

41
d.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami - częściowe zamurowanie otworu okiennego w szatni i łazience

m3

1,22*0,53*0,37*2 m3 0,48
RAZEM 0,48

42
d.3

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej - otworu okiennego w szatni

m2

2,20*0,73 m2 1,61
RAZEM 1,61

43
d.3

KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40
cm

m

1,22*2*2 m 4,88
RAZEM 4,88

44
d.3

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i
pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

2,20*0,73 m2 1,61
RAZEM 1,61

45
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlow. nierówności, pęknięć, ubytków, itp.

m2

Szatnia I
5,64*3,37 m2 19,01
(5,64+3,37)*2*3,07 m2 55,32
Szatnia II
5,64*3,07 m2 17,31
(5,64+3,07)*2*0,95 m2 16,55
Łazienka
5,64*3,07 m2 17,31
(5,64+3,07)*2*0,95 m2 16,55

RAZEM 142,05
46
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

19,01+17,31+17,31 m2 53,63
RAZEM 53,63

47
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

55,32+16,55+16,55 m2 88,42
RAZEM 88,42

48
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi starych tynków z po-
szpachlow. nierówności, pęknięć, ubytków itp.

m2

56,76 m2 56,76
RAZEM 56,76

49
d.3

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowa-
nia

m2

37,84*1,5 m2 56,76
RAZEM 56,76

50
d.3

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm m

37,84 m 37,84
RAZEM 37,84

51
d.3

KNR 4-01
1209-08

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow.
ponad 1.0 m2

m2

2,10*1,54*1,25+2,10*0,9*1,25*3+2,0*0,9*1,25*2 m2 15,63
RAZEM 15,63

52
d.3

KNR 4-01
1209-03

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. po-
nad 1.0 m2

m2

1,50*1,47*1,50*2 m2 6,62
RAZEM 6,62

53
d.3

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m

7 m 7,00
RAZEM 7,00
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4 WEJŚCIE GŁÓWNE I RECEPCJA - ROBOTY MALARSKIE

54
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlow. nierówności, pęknięć, ubytków, itp.

m2

7,65*5,4+2,15*2,10+2,94*2,43 m2 52,97
RAZEM 52,97

55
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

52,97 m2 52,97
RAZEM 52,97
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5 KORYTARZE PARTER I DO BARU - ROBOTY MALARSKIE

56
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlow. nierówności, pęknięć, ubytków, itp.

m2

Sufity
29,95*2,0+62,60*2,57 m2 220,78
A  (suma częściowa) ----------------

m2 220,78
Ściany
29,95*1,57*2+62,60*1,57*2 m2 290,61
-(1,46*0,88*5+2,20*1,37*12) m2 -42,59
B  (suma częściowa) ----------------

m2 248,02
RAZEM 468,80

57
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

220,78 m2 220,78
RAZEM 220,78

58
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

248,02 m2 248,02
RAZEM 248,02

59
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi starych tynków z po-
szpachlow. nierówności, pęknięć, ubytków, itp.

m2

(48,70*2+93,9)*1,48+1,65*0,83*5+2,34*0,74*12 m2 310,75
RAZEM 310,75

60
d.5

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowa-
nia

m2

310,75 m2 310,75
RAZEM 310,75

61
d.5

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm m

48,70*2+93,9+1,65*5+2,34*12 m 227,63
RAZEM 227,63

62
d.5

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m

52+108 m 160,00
RAZEM 160,00

63
d.5

KNR 4-01
1212-30

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do
100 mm

m

7+8,6+10 m 25,60
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